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RIGASSI ET ASSOCIES ARCHITECTES

Lieu : Saint Quentin Fallavier (38)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint Quentin Fallavier

Maîtrise d’oeuvre : 
Architectes : Rigassi & Associés Architectes mandataire,  
INGE-PLAN BET Structure, ADF BET Fluides, IDE 2 Projet 
économiste.

Dates de réalisation : Esq juillet 2014, Chantier  
fév. 2016, livraison programmée fin 2016

Coût prévisionnel de l’opération :  819’000 € HT

Surface hab. : 419 m² - 537 m² SP

Restructuration d’un ancien corps de ferme en pisé en locaux 
associatifs 

Le projet regroupe une association de chasse et le 
musée de la vie rurale, ainsi qu’une salle hors sac et 
salle pédagogique. L’ensemble des espaces s’articulent 
autour d’un hall central toute hauteur permettant à 
tous les usagers d’accéder aux différents éléments du 
programme, tout en garantissant indépendance et intimité 
à chaque groupe d’usagers. 
Le principe général du projet est de mettre en évidence les 
éléments patrimoniaux du bâtiment existant, en particulier 
ses matériaux. Le projet vise à s’inscrire dans la logique 
constructive initiale en ré-utilisant ou en réinterprétant 
les savoirs constructifs originels. Le pisé et le bois, 
traditionnellement mis en oeuvre par les charpentiers 
seront mis en évidence et les interventions nouvelles 
seront l’occasion de développer une utilisation rappelant 
la simplicité et la robustesse de l’existant : des matériaux 
simples, mais traités bruts de manière à valoriser les 
savoir-faire et en adéquation avec les nouveaux usages 
liés à la vie rurale et à la chasse. Usages qui nécessitent 
aussi robustesse et simplicité, sans pour autant négliger 
la finesse des détails, rendant visibles les éléments 
constructifs et les matériaux premiers et réduisant les 
éléments de second-oeuvre. Ainsi, la présence du musée 
offre des éléments important à l’identité du lieu, car elle 
met l’accent sur l’intérêt porté à la culture des Métiers 
et au travail de la matière, illustrés par l’atelier et la 
collection d’engins agricoles. Le parti est donc d’associer 
ces matériaux (terre, pierre, bois) à ceux, plus récents, 
qui sont relatifs aux usagers notamment l’acier brut ou 
pré-patiné, rappelant la collection du musée (mécanique, 
tôlerie).
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Coordonnateur SPS
Elyfec Agence de Villefontaine
Porte 7021 - 29 rue Condorcet
CS 91207 - Vaulx Milieu
38096 Villefontaine Cedex
TEL 04 74 82 89 86
Fax 04 26 03 13 00
Mail : d.rodriguez@elyfec-sps.fr

BET fluides
Agence Des Fluides
Centre commercial du Château
rue Massenet
73160 Cognin
Tel 04 79 69 80 09
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contact@adf.coop

Contrôle technique
ALPES CONTROLE
Centr Alp - 166 rue du rocher de
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Architecte mandataire
RIGASSI et associés architectes - RA2
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38000 Grenoble
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Maitre d’ouvrage
Commune de St Quentin Fallavier
Hotel de ville
BP 9
Saint Quentin Fallavier cedex
TEL 04 74 94 88 00
Fax 04 74 94 88 09
Mail : secretariat@st-quentin-
fallavier.fr
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BET structure
INGE-PLAN
3 rue Gabriel Vincendon
38260 La Cote St André
tél : 04 74 20 10 49
fax : 04 74 31 53 49
fboyer@ingeplan.fr
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Muraillère scéllée dans le mur

Tabelau habillage fer plat noir

Seuil fer plat noir

Murailère

Sanitaires Accueil chasse

Bureau muséeBureau chasseSalle pédagogique
Résèrve musée

Salle de dépeçage

Salle
hors-sac

Parquet chêne sur chant collé

OSB 18 mm

Isolant phonique (60 mm)

Billes d'argile 2 à 3 cm avec géotextile antipoussière

OSB 22mm vissé dans solivage

Solivage (200x100 mm)

Faux-plafond acoustique type fibrafutura (50 mm)

SPEC + Faïence

Mur maçonné enduit 2 faces (15 cm)

Platelage existant

Solivage existant

Faux-plafond acoustique type fibrafutura (70 mm)

Mur pisé existant

Reprise des enduits terres si nécessaire

Reprise des enduits terres si nécessaire

Mur pisé existant

Reprise des enduits terres si nécessaire

Laine minérale (200 mm)

Pare-poussières

Doublage ossature
dessolidarisée (61 mm)

Chape béton quartzé (6 cm)

Isolant (100 mm)

Mise en forme, gravier (5 cm) + géotextile

Dallage porté (17 cm)

Carrelage

Chape béton (6 cm)

Isolant (10 cm)

Mise en forme, gravier (25 cm) + géotextile

Dallage (15 cm)

Carrelage

Chape brute (60 mm)

Polyane

OSB (22mm) vissé dans solivage

Solivage (240x120 mm)

Résilient (19 mm)

Faux-plafond traitement hydrofuge

D09
Traitements acoustiques

D10
Dépassées de toiture

D11
Luminaires hall
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Seuil acier plat noir

Seuil acier plat noir

Solive formant support pour cloison

Espace de cheminement (80 cm)

HEA 160

Reprise enduit à la chaux

Feuillure bois 15 x 15 cm avec
goutte d'eau

Linteau bois ou béton 10 x 50 cm

Habillage trois-plis 22 mm

Tablette trois plis 22 mm

Menuiserie bois lazure incolore

Appui béton ou bois 7 x 35 cm

Appui bois 4,5 x 19,5 cm (x2)

Bavette zinc

Protection contre la chute
profile acier 50x30mm

Volet coulissant - Acier pré
patiné

Reprise et mise à niveau
de l'arase en pisé/mortier

Sablière / Chainage

Bandeau de rive (h: 17cm)

Sciage de l'appuis de fenêtre

Reprise du tableau

Reprise du cadre par
précadre bois

Arrêt acier plat

Voliges + pare-insecte

Scellement des solives de rive

Muraillères à sceler dans les murs

Réseau de ventilation

Combles

bureau musée

Sanitaires

Chape quatrzé

Plaque en fer noire

Parquet chêne sur chant collé

OSB flottant 18 mm

Isolant phonique (60 mm)

Billes d'argile 2 à 3 cm avec géotextile antipoussière

OSB 22mm vissé dans solivage

Solivage (200x100 mm)

Faux-plafond acoustique type fibrafutura (50 mm)

Platelage existant

Solivage existant

Faux-plafond acoustique type
fibrafutura (50 mm)

Plaque de plâtre (13 mm)

Faïence

Isolant (50 mm)

Plaque de plâtre (13 mm)

Faïence

Plaque de plâtre (25 mm)

Faïence

Isolant (70 mm)

Plaque de plâtre peinte
(25 mm)

 Double ossature avec montant
(48mm) et laine minérale (70 mm)

Plaque de plâtre peinte (25 mm)

Plaque de plâtre peinte (25 mm)

Mur pisé existant

Reprise des enduits chaux extérieur

Enduit chaux intérieur

Isolation (200 mm)

Chevronnage croisé

Isolant croisé (2x100 mm)

OSB sur platelage et solives existants

Platelage OSB 22 mm

Pare-pluie

Isolation entre chevrons (45x220 mm)

Contrelattes + litelage (45 mm)

Frein-vapeur

Abalétrier existant

Entrait existant

Chambrée de pannes existante
(changées si nécessaire)

Pavé béton sur lit de sable, joint <2cm
ou béton balayé. Pente 1%

Mise en forme, gravier

OSB 3 (22 mm)

Tuiles galbées

Laine minérale (40 mm) (entre solives)

Voile acoustique noir (entre solives)

Tôle perforée (entre solives)

Chape béton quartzé (6 cm)

Isolant (10 cm)

Mise en forme, gravier (25 cm) + géotextile

Dallage sur blocage (15 cm)

Chape béton (6 cm)

Isolant (10 cm)

Mise en forme, gravier (25 cm) + géotextile

Dallage sur blocage (15 cm)

Carrelage

Chevêtre à créer pour ascenseur

D08
Muraillères

D08
Muraillères

D08
Muraillères

D08
Muraillères

S11
Lumianires

D10
Dépassées de toiture

D02-A
Porte

Existant 295.10 NGF Existant 295.08 NGF

Existant 295.42 NGF Niveau 0,00 = 295.45 NGF

Existant : 295.25 NGF

+3,10

+5,92

+6,16
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Niveau de plancher
R+1 de référence

+3.15

Niveau de plancher
RDC de référence

+0.00

Solive plancher
existant

Solive plancher
existant

Dépose du carrelage
pour pose d'un

parquet sur résilient
acoustique

Seuil bois

Reprise de l'arrase en béton

Linteau bois ou béton

Habillage linteau et jambage
en trois plis (22 mm)

Encastrement HEA

Reprise des enduits terre

Gaine de ventilation

Seuil bois

Reprise de l'arrase en béton

Muraillère scéllée dans le mur
Bouchon bois sur visserie pour muraillères visibles

Porte acoustique 45dB

Espace de cheminement (80 cm)

VMC

Muraillère scéllée dans le mur

Muraillère scéllée
dans le mur

Muraillère scéllée
dans le mur

Reprise de l'arrase en pisé/mortier

Salle pédagogique

Salle hors-sac

Hall

Réserve Musée

Accueil Musée

Atelier musée

Réserve Musée

RDC

R+1

Combles visitables
 (non habitable)

Coursive

Parquet chêne sur chant collé

OSB 18 mm

Isolant phonique 60 mm

Bille d'argile 2 à 3 cm avec géotextile antipoussière

OSB 22mm vissé dans solivage existant

Platelage existant Dalle béton quatrzé (14 cm)

Plaque en fer noire (ép. : 3 mm)

Chape brute (60 mm)

OSB (22mm) vissé dans solivage

Faux-plafond CF 1h

Solivage (350x150 mm)

Chape béton quartzé (6 cm)

Isolant (10 cm)

Mise en forme, gravier (25 cm) + géotextile

Dallage béton brut (15 cm)

Isolant (10 cm)

Mise en forme, gravier (25 cm) + géotextile

Parquet chêne sur chant collé

Résilient acoustique

Dallage existant (15cm)

Solives existantes (110x280 mm)

Chevronnage croisé

Isolant croisé (2x100 mm)

OSB 3 sur platelage et solives existants

Platelage OSB 22 mm

Porte
TGBT

Trappe
courant faible

Ragréage

OSB 3 (22 mm)

Isolant laine minérale (200 mm)

Platelage existant

Porte
TGBT Porte courant

faible

Niche pour
2 Evac chair

(dim. max
plié : 105 x 60

x 23 cm)
(prof. 47 cm)

Niche pour
panneau
rayonnant

(prof. 15 cm)

Isolant (laine minérale 200 mm)

OSB sur platelage et solives existants

Laine minérale (40 mm) (entre solives)

Voile acoustique noir (entre solives)

Tôle perforée (entre solives)

Pare-pluie

Isolation entre chevrons (45x220 mm)

Contrelattes + litelage (45 mm)

Frein-vapeur

Tuiles galbées

Doublage sur ossature secondaire

Pare-pluie

Isolation entre chevrons (45x220 mm)

Contrelattes + litelage (45 mm)

Frein-vapeur

Tuiles galbées

Pare-pluie

Isolation entre chevrons (45x220 mm)

Contrelattes + litelage (45 mm)

Frein-vapeur

Tuiles galbées

Dallage sur blocage(15 cm)

Chape béton quartzé (6 cm)

Isolant (10 cm)

Mise en forme, gravier (25 cm) + géotextile

Dallage sur blocage (15 cm)

Polyane

Chape brute (60 mm)

OSB (22mm) vissé dans solivage

Solivage (240x120 mm)

Polyane

Traitement acoustique

Porte
Accueil
chasse

Porte
Sanitaires

Porte
Bureau
chasse

Porte
Bureau
musée

Résilent (19 mm) Résilient (19 mm)

Luminaire

0,5 21 30,2

Coupe BB

Coupe AA

Coupe CC
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Joint creux tiré à la règle

Chape séche (20 mm)

Isolant phonique (80 mm)
entre lambourdes (60x80
mm)

OSB 22 mm

Solivage (350x150 mm)

Ossatur métallique
secondaire

Faux-plafond coupe-feu 1h

Joint creux tiré à la règle

OSB 22 mm

Solivage (240x120 mm)

Laine minérale (40 mm)

Voile acoustique noir

Tôle perforée

Bouchon bois sur visserie
sur muraillères visibles

Laisonnement
solives/muraillères

LinoléumChape séche (20 mm)

Isolant phonique (80 mm)
entre lambourdes (60x80

mm)

Linoléum

Accueil musée Atelier musée

Stockage musée Stockage musée
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Joint creux tiré à la règle

OSB 22 mm

Solivage (350x150 mm)

Laine minérale (40 mm)

Voile acoustique noir

Tôle perforée

Bouchon bois sur visserie
sur muraillères visibles

Dallage porté (14 cm)

Plaque en fer noir (3 mm

Empochement de scellement

Enduit chaux

Chape séche (20 mm)

Isolant phonique (80 mm)
entre lambourdes (60x80
mm)

Linoléum

Hall

Coursive

Accueil musée

Stockage musée
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Solivage existant (280x110 mm)

Platelage existant

OSB vissé dans les solives (22 mm)

Muraillère scellée dans le mur et vissée dans le
solivage

Parement acoustique (laine minérale, voile noir, tôle
perforée)

Laine minérale (200 mm)

Combles

Salle pédagogique

Ext. Int.
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Parquet chêne sur chant collé (25 mm)

Laisonnement solives/muraillères

Isolant phonique 60 mm

OSB 18 mm

Solivage existant (280x110 mm)

Platelage existant

Lit de sable avec géotextile antipoussière (2 à 3 cm)

Plinthe (h : 10cm)

OSB vissé dans les solives (22 mm)

Muraillère (hauteur max. selon épaisseur du lit de
sable, entre 80 et 90 mm)

Parement acoustique (laine minérale, voile noir, tôle
perforée)

Ext.

Salle pédagogique

Int.

10 mm 20 mm 50 mm


